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Anwendungsbeispiel /  Note d’application  

ExtensionKit und mySmartControl  
 ExtensionKit pour mySmartControl  

 

Einführung 
 

Introduction 
Der mySmartControl lässt sich komfortabel mit dem schnellen 
myAVR-Bootloader programmieren, kann aber auch mit einer 
normalen ISP Schnittstelle nachgerüstet werden. Für den auto-
nomen Betrieb ist es weiterhin möglich, jeden mySmartControl 
mit externer Spannungsversorgung auszurüsten. Beide Erweite-
rungen sind im myAVR Shop erhältlich und werden hier zu-
sammen als ExtensionKit für den mySmartControl bezeichnet. 
Das myAVR ExtensionKit  besteht aus folgenden Komponen-
ten: 

 mySmartControl se programme facilement grâce au boot loader 
rapide myAVR, mais il peut également être programmé par une 
interface ISP standard moyennant l’implémentation d’un kit de 
connexion ISP.  mySmartControl peut être rendu autonome 
grâce à un second kit qui le rend utilisable avec une simple 
alimentation externe.  Ces deux kits sont réunis dans le pack 
myAVR ExtensionKit pour mySmartControl disponible dans la 
boutique myAVR. myAVR ExtensionKit  contient donc les 
éléments suivants : 

·  ISP Connect Kit 
·  externPowerKit 

 ·  Kit de connexion ISP 
·  Kit alimentation externe 

Mit dem ISP Connect Kit  ergänzen Sie den mySmartControl 
mit einem Wannenstecker und einem Flachbandkabel für die 
ISP-Programmierung des Controllers. Die Belegung ist kompa-
tibel zum 10poligen Atmel ISP Interface. 

 Le kit de connexion ISP  vous permet de compléter votre pro-
grammateur USB avec un connecteur et une nappe et de le 
rendre ainsi adapté à la programmation de microcontrôleurs par 
ISP. La configuration des pins du connecteur est compatible 
avec l’interface 10-pin ISP Atmel standard. 

Das externPowerKit  5V ist ein Bauteilset für den Aufbau eines 
Spannungsreglers; es ist sowohl für den mySmartControl M8 
als auch den M168 geeignet. Dabei ist das externPowerKit 
verpolsicher und verfügt über einen passenden Anschluss zum 
myAVR-Netzteil. 

 Le kit alimentation externe  5V est un montage régulateur de 
tension à assembler. Il est adapté aux deux versions de myS-
martControl (M8 et M168) mais peut également être utilisé dans 
vos circuits. Ce montage est protégé et compatible avec les 
mêmes sources d'alimentation que la carte myAVR (batterie ou 
transfo). 

Voraussetzungen 

·  mySmartControl M8 oder M168 
·  ISP Connect Kit 
·  extern Power Kit (Beschreibung lesen!) 
·  geeignete Lötausrüstung 

 
Eléments nécessaires 

·  mySmartControl M8 ou M168 
·  Kit de connexion ISP 
·  Kit alimentation externe (lire la description) 
·  Fer à souder approprié 

Vorgehensweise  
 
/ Marche à suivre 

Original / Original  1. Wannenstecker / 1. Connecteur 

 

 

 
 

2. Diode / 2. Diode 
  

3. Spannungsregler / 3. Régulateur 

 

 

 
 

4. Gleichrichter / 4. Redresseur 
  

5. Kondensatoren / 5. Condensateurs 
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6. Printstecker / 6. Connecteur d’alimentation 

 
   

7. Ablöten des 0 Ohm SMD Widerstand 
7. Dessouder la résistance CMS 0 ohm 

 8. Auflöten der Diode BAT46 
8. Souder la diode BAT46 

  

 

 

Schaltplan  / Schéma électrique 
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